
           Clean Agent Fire Suppression System / Halocarbon / Small Enclosure FS-25S(HFC-125) 

가스식 자동소화장치 / HFC-125   

Gas Fire Extinguishing Unit for TPS, EPS 



Self-Detection 
and Extinguishing 

FS-25S(HFC-125)  
Protection for Small Enclosure 
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간편한 설치 및 사용 

FS-25S 자동소화장치는 별도의 배관, 전선 연결 없이 간편하게 

설치하여 사용할 수 있으며 별도의 부가장치 없이 댐퍼, 압력스위치 

자동감지 및 자동소화 

용량의 모델이 공급됨으로 다양한 방호공간의 체적에 따라  

최적화된 소화능력을 유연성 있게 선택하여 적용 가능합니다. 

적용공간의 유연성 

FS-25S 자동소화장치는 9.5Kg, 12.5Kg, 16Kg형으로 다양한 

소화약제로 인한 피해 감소 

FS-25S 자동소화장치는 별도의 화재감지기 없이 장치에 설치된 

감지장치에 의하여 자동으로 화재를 감지하고 즉시 작동하여  

화재를 진압합니다. 

소화약제 방출 시  방호구역 내 잔유물로 인한 2차 피해가 없습니다.  

FS-25S 자동소화장치는 가스소화약제인 HFC-125를 사용 함으로   

와 연동하여 사용할 수 있습니다. 



FS-25S(HFC-125) 

Specification 

ᶘҥ    FS-25S 12.5Kg  

♫ ở‗ FS-25S 1251 FS-25S 1252 FS-25S 1253 FS-25S 1254 

설계방호체적  A/C급 24.65㎥, B급 17.57㎥ A/C급 49.30㎥, B급 35.15㎥ A/C급 73.95㎥, B급 52.73㎥ A/C급 98.61㎥, B급 70.31㎥ 

최대방호면적  

다단열 N/A  27.76㎡(8.5mⅹ3.266m) 27.76㎡(8.5mⅹ3.266m) 27.76㎡(8.5mⅹ3.266m) 

단열 27.76㎡(8.5mⅹ3.266m) 
27.76㎡(8.5mⅹ3.266m)

ⅹ2 

27.76㎡(8.5mⅹ3.266m) 

ⅹ3 

27.76㎡(8.5mⅹ3.266m)

ⅹ4 

최대설치높이  

다단열 

4.5m  

9.0m 미만 

단열 4.5m  

소화약제량  12.5Kg 12.5Kgⅹ2 12.5Kgⅹ3 12.5Kgⅹ4 

PRD, P/S연동  동관길이 25m까지 별도 부가장치 없이 연동가능 

ᶘҥ    FS-25S 16Kg  

FS-25S 1601 FS-25S 1602 FS-25S 1603 ♫ ở‗ 

설계방호체적  A/C급 30.09㎥, B급 21.53㎥ A/C급 60.18㎥, B급 43.05㎥ A/C급 90.27㎥, B급 64.58㎥ 

최대방호면적  

다단열 N/A  23.91㎡(7.264mⅹ3.292m) 23.91㎡(7.264mⅹ3.292m) 

단열 23.91㎡(7.264mⅹ3.292m) 23.91㎡(7.264mⅹ3.292m)x2 23.91㎡(7.264mⅹ3.292m)x3 

최대설치높이  

다단열 

4.5m  

9.0m 미만 

단열 4.5m 

소화약제량  16.0Kg 16.0Kgⅹ2 16.0Kgⅹ3 

PRD, P/S연동  동관길이 15m까지 별도 부가장치 없이 연동가능 
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ᶘҥ    FS-25S 9.5Kg  

♫ ở‗ FS-25S 951 FS-25S 952 

설계방호체적  A/C급 18.57㎥, B급 13.26㎥ A/C급 37.15㎥, B급 26.51㎥ 

최대방호면적  

다단열 N/A  22.22㎡(7.31mⅹ3.04m) 

단열 22.22㎡(7.31mⅹ3.04m) 22.22㎡(7.31mⅹ3.04m)x2 

최대설치높이  

다단열 

4.5m  

9.0m 미만 

단열 4.5m 

소화약제량  9.5Kg 9.5Kgⅹ2 

PRD, P/S연동  동관길이 15m까지 별도 부가장치 없이 연동가능 



 

Ease of Use 

No. Model Number Description No. Model Number Description 

1 FS-25S-001–01~03 CYLINDER 5 FS-25S-005 PRESSURE GAUGE 

2 FS-25S-002 CYLINDER VALVE 6 FS-25S-006–01~03 CYLINDER BRACKET 

3 FS-25S-003 DISCHARGING NOZZLE 7 FS-25S-007 COPPER TUBE 

4 FS-25S-004 GLASS BULB (ESFR 68 ) 8 FS-25S-008 SAFETY PIN 
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① 

④ 

⑤ 
③ 

⑦ 

Fits Anywhere 

Electronics—Friendly 

No Power Supply Required 

② 

⑥ 

⑧ 

① 

② 

[밸브부 확대 ]  
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ở╢ד͒      

Installation 

본 제품은 고압가스로 충전된 고압용기입니다. 

취급 중 던지거나 충격을 가하지 마시고 고온, 직사일광의 장소를 피하여 보관하시기 바랍니다. 

소화용기는 벽체에 단단히 부착하여 주십시오. 

소화용기의 추락방지를 위하여 전용의 브라켓을 이용하여 벽체에 단단히 고정하여 주십시오. 

유리벌브의 파손에 주의하십시오. 

취급 중 화재 감지장치인 유리벌브가 파손되지 않도록 주의하십시오. 파손 시 고압의 소화약제가 방출됩니다. 

밸브의 상단을 잡고 들어올리지 마십시오. 

소화용기 밸브의 상단을 잡고 들어올리지 마십시오. 밸브가 개방되어 고압의 소화약제가 방출될 수 있습니다. 

기동용 동관의 파손에 주의 하십시오. 

기동용 동관의 휨, 찌그러짐 등 손상에 주의 하십시오. 손상 시 연동 작동이 되지 않아 소화약제 방출이 실패할 수 있습니다. 
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분리형 (3병) 

[FS-25S 16Kg 단열 설 치예 ]  
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[다열 설치] 
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단열은 방호구역 층고 4.5m이하에 적용합니다. 

설치기준 

노즐은 천정으로 부터 30cm이내에 위치하도록 설치합니다. 

이격 거리는 동일하게(최대이격거리의 ±20%이내) 설치 

분리형 소화장치를 단열로 설치할 경우 소화장치간의 수평 

하며 최대 방호면적을 초과하지 않도록 설치합니다. 

다열의 경우 방호구역 층고 9m미만에 적용합니다. 

분리형 소화장치를 다열로 설치하는 경우 소화장치간의    

수직 이격 거리는 동일하게(최대이격거리의 ±20%이내) 

설치 하며 최대 방호체적 및 방호면적을 초과하지 않도록 

설치합니다. 

기동용동관의 연결방법은 6page을 참고하십시오. 

피스톤릴리즈댐퍼, 압력스위치등과 연동할 경우 동관의  

연결방법은 6page 참고하십시오. 

별도의 부가장치 없이 연결 가능한 기동용 동관의 최대길

이는 9.5Kg, 16Kg형 15m, 12.5Kg형 25m입니다. 

설치완료 후 밸브에 설치된 안전핀을 제거하십시오. 
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FS-25S(HFC-125) 

부가장치를 연동하는 경우 공장 출하 시  설치된 동티의  

한쪽 마감캡을 제거하고 부가장치 기동용 동관을 연결  

합니다 .   부가장치 연결용 동관의 길이는 15m이내로  

설치합니다 .   

[FS-25S 16Kg 연동형  동관 설치  예 ]  

[FS-25S 16Kg PRD 연 동 설 치 예 ]  

[동관 설치 확대그림 ] 

동부속 및 동관은 공장    

출하 시 제공되며 ,  그림

과 같이 한쪽은 동캡으로      

마감하고 ,  다른 한쪽을     

동관으로 연결하여 설치  

하여야 합니다 .   

2병 설치방법과 동일하나 

3병 설치 시 ,  중간 소화 

용기의 동티 양방향으로  

동관을 연결하여 설치  

하여야 합니다 .  

[동관 설치 확대그림 ] 

[2병연동 설치 예 ] [3병연동 설치 예 ] 

[동관 설치 확대그림 ] 

기동 동관 및 부가장치 연결 
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 951 [9 .5Kg x 1BTL]  
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FS-25S 952 [9 .5Kg x 2BTL]  



FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1251 [12.5Kg x  1BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1252 [12.5Kg x  2BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1253 [12.5Kg x  3BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1254 [12.5Kg x  4BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1601 [16.0Kg x  1BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1602 [16.0Kg x  2BTL]  
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FS-25S(HFC-125) Certificate 
FS-25S 1603 [16.0Kg x  3BTL]  
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주식회사 엘엔피는 특수소화설비분야에 축적된 기술 및 경험을 바탕 

으로 국.내외 소방대상물에 설계, 자재공급, 시험업무를 수행하고 있 

습니다. 특히 가스계소화설비 전문기업으로서 가스계소화설비를 제조, 

● Experienced design and engineering team 

● Compliance with relevant authorities, design codes and installation 

판매, 시공하고 있습니다  

● From design to supply to commissioning 

● Fire system audit reports highlighting risks and alternatives for  

본 인쇄물에 명기된 사양들은 제품 품질향상 등을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. 

       Fire protection 

THE L&P SOLUTION 

 Tel. 031. 334. 9110 / Fax. 031. 335. 9110 / Homepage www.lnpfire.co.kr  

           Clean Agent Fire Suppression System / Halocarbon / Small Enclosure FS-25S(HFC-125) 


